Cf

Informacion necesaria para el pedido

Ejemplo
Modelo: || 44 1 1 M - C T S - SK T 1 A
Seccidn: 1 2 3 4 - 5 3] 7 - 8 9 10 | M
Seccion 1 |Ndmero del Modelo Basico
44 Contral para banco de capacitores programable Autocap en caja compacta
Seccion 2 |Entrada de corriente (Sensor de corriente solicitado por separado)
1 Sensor para poste Fisher Pierce 1301 (60AM) o Sensor Lindsey (100A7)
2 Tl (5A en el secundario)
0 Mingun adicional
Seccion 3 | Sensor de corriente de neutro
1 Sensoar Fisher Pierce AT929
2 Tl {no incluida)
3 TV (no incluido}
0 Mingun adicional
Seccion 4 |Port de comunicacion Infraroja
F Incluido
M Mingun adicional
Seccion 3 |Contador/Display
C Contador electromecanico solamente
D Display de 2 lineas solamente para lectura
E Contador electromecanico y Display de 2 lineas solamente para lectura
P Display de 2 lineas con Panel Programmable
K Contador electromecanico y Display de 2 lineas con Panel Programmable
M Mingun adicional
Seccion & | Sensor de Temperatura
T Incluido
M Mingun adicional
Seccion 7 |Memoria
S Standard 32K
E Expandida 128K
Seccion & Configuracion de montaje y cableado externo
Seccion & Receptaculo de 4 bornes
SECESORES ol B [ R s T§£$l23' T e
8 de Tierra el
FJ L | NMGND TR |CL | - | - MO LEXAM Minguna
GJ L | NVCOM (TR |CL | - | - Sl LEXAN/ALUM | Minguna
Seccion & Receptaculo de 6 bornes
Terminal
Sec:é:iﬁn 1 2 3 4 5 |6 Ex:jeﬂrnn Caja Entdrzlljaﬁ
Tierra
SJ |CSL| M/GND | L |TR |CSH|CL| NO LEXAN El*r?';;
W |cst| N L | TR (csH[cL| s |LEXAwALUM| >°°
sM | L | WGND |cSL|cSH|TR |cL| NO LExan | oo
™ | L N CSL|CSH| TR [CL| Sl  |LEXAN/ALUM El*r?';;
SsL | L | WGND |NSL|NSH|TR [cL| NO LExan | >0
Meutro
T | L N |NSL|NSH TR [cL| sI |LEXAwALUM| S%°
SK L [N/GND/COM |NSH|CSH| TR |CL| NO LEXAM L+M
T L M/COM  |NSH|CSH| TR |CL Sl LEXAN/ALUM | L+N
Seccion 8 Montaje con abrazades y bornera
Terminal
Seccion & Externo de Caja Entradas de |
Tierra
BJ: Poste | Cablear la bomera como g ALUM MO, Linea,
WJ: Pared se muestra en el dibujo Meutro, L+ M
Bornera (Solamente para caja de aluminio)
o %L e i e Co s v e
Receptaculo para cortocircuitado del Tl, disponible para esquemas 5Jy TJ
1[I [ 2 GMD= Tierra del sistema
SO D4 ) L=ties
FLY = Salida del rele
Vista en el CL = Cierre
receptaculo TR = Apertura
CSH = Seiial de corriente Alta.
1[0 [z CSL = Sefial de corriente Baja.
3iH BHa MSH = Senal de cormente de neutro Alta
s[I] s MSL = Sefial de corriente de neutro Baja
* Las lineas punteadas entre terminales indican conexiones removibles
Seccion 9 Tipo de caja
[ Lexan (Feceptaculo tipo "para medidor” solamente)
8 Aluminio
Seccion 10 | Tension / Frequencia
1 120 Vac, 60 Hz
2 240 Vac, 60 Hz
3 120 Vac, 50 Hz
4 220 Vac, 50 Hz
Seccion 11 |Codigo de Fabrica




